m ml DE CONTROLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIME (71447084

Favorable

04/06/2028

N° D’AGREMENT : S038C500
[9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO CONTROLE SECURITE

[3) COORDONNEES : 828 AVENUE AMBROISE CROIZAT
38920 CROLLES
Tél:04.76.9217.17

N° D’AGREMENT ;  038Z1416

SIGMNATURE :

|2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

PROCES-VERBAL a' _ AUTOSECURITE

CONTROLE TECHNIQUE

Défaillances mineures :
) 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE
SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au chissis ou & 'essieu AVG,
<| ARD, AVD, ARG

| 8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du systéme OBD indigue une

anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnementimportant
Code(s) defaut(s) standard(s) relevé(s) concemnant le dispositif antipollution : PO587

| Kilométrages relevés lors des précédents controles technigues depuis le 20 mai
2018 : 28/03/2019 : 93236 km / 06/04/2021 : 103616 km / 31/07/2021: 106551 km /
20/07/2023 : 134322 km / 25/06/2025 ; 154542 km / 25/02/2026 : 157191 km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont &té
collectées. Pour exercer vos droits d'accés, rectification ou suppression de vos
données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrigue « infos
pratiques ».

( AP-819-YC (F) j( 10/08/2021 j[ 25/09/2008 j

Marque Désignation commereidle

[ PEUGEOT ) [ 308

)

(1) N° dens la série du type [VIN) (5] Calégorie internafionale  Genre

VF34C5FYH55205381 )( M1 j[ VP

)

Type/CNIT 'Energie

( MPE1712VZ589 J( ES

)

Documeni{s) présenié(s)

[ Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire

157264

PROCES-VERBAL N° :

N° D' AGREMENT DU CENTRE :

AVANT ARRIERE
G D G D
Ripage (-8 2 +8 m/km) : -13.5 m/km
Dissymétrie suspension (< 30%) : 8% 20 %
Forces verticales : 888 daN 571daN
Frein de service
y Forces de freinage 331daN 269daN 223 daN 218 daN
Déséquilibre (<20%) : 19 % 3%
Forces de freinage (efficacité) :  331daN 269 daN 223 daN 218 daN

Taux defficacité global (250 %) : 71 %
Frein de stationnement Taux defficacité (218 %) :22 %
Emissions & 'échappement

CO ralenti (0.3 %) :0.01 % CO ralenti accéléré (=0.2 %) :0.01 % Lambda (0.97 4 1.03)
1.010

Feux de croisement (-2.5 % a -0.5 %) :-1.0% -0.9 %

Parogen « Décenbre 2025




